LABO KIT

CONCEPTEUR D' ESPACE

isolant se compose d'un
parement extérieur en acier profilé avec un isolant en
polyisocyanurate sans HFC et d’'un parement intérieur
en acier faiblement nervuré.

Panneaux sandwich pour bardage (cloison - plafond) en
pose verticale ou horizontale selon les besoins de portance,
en intérieur ou extérieur.

Le Panneaux sandwich

Avantage du systéme

 Installation simple et rapide

« Systeme de joint perfectionné, congu pour assurer la continuité
de I'isolation et prévu pour recevoir différents joints d’étanchéité
et de finition.

e Propriétés thermiques exceptionnelles

» Bonne caractéristique mécanique

o Largue gamme de revétements adaptés aux ambiances agressive.

INFORMATIONS TECHNIQUES

| Epaisseur du panneau (mm) |40 1 60 . 80 1100 | 120 | 150

Largeur utile (mm) 1150 mm

Longueurs mini maxi (mm) 2500 mm a 13 500 mm
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Masse (kg/m?) 11079 1 1169 112,59 | 1349 | 14.84

175 | 265 | 3.85 | 480 | 575 | 7.15

Résistance thermique R (m”.K/W)

NORMES DE REFERENCE

Acier galvanisé NF EN 10346 tolérances normes

Prélaquage NF EN 10169+A1 appliqué sur galvanisation -
NF P 34-301

Cétes / Tolérances NF EN 14509 - XP P 34-900

Emploi DTA 2.1/17-1788_v1

ISOLANT

Ame Polyisocyanurate (PIR),

densité: 40+5 Kg/m?

classement feu panneau (40-100mm):
B-s2,d0 (EN13501-1),sans CFC-HCFC
Classement feu panneau (120-220mm):
B-s1,d0 (EN13501-1),sans CFC-HCFC

Contact Email

03 25 21 87 60

contact@labokit.fr

Adresse

27 Avenue Joseph Maire Jacquard,
10100 Romilly-sur-Seine

PANNEAUX SANDWICH

Panneaux isolant Agroalimentaire

CARACTERISTIQUE TECHNIQUES

Longueur standard A partir de 2250mm & 6000mm (sur fabrication maximum 13600mm).
Métal Tole d'acier S 320 GD (option: aluminium, extérieur et intérieur),
épaisseur nominal du parement extérieur : 0,0mm (option: 0,63mm).

Revétements Prélaquage polyester, plastisol et polyuréthane selon les indications du nuancier.
Accessoires Pieces pliées, acier ou pvc.

Fixations Traversantes pose verticale et horizontale.

OPTIONS PORTEES D’UTILISATION

- Couleurs intérieur & extérieur Calculs possibles sur demande
- Parement lisse

- Fixation cachée
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Panneaux sandwich

En savoir plus : ﬁ Aménagement
www.labokit.fr ﬂ Kit sur mesure

Devis



